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Niewielkie rozmiary

Wygodna obsługa

Podwójny system filtracyjny

Kabina lakiernicza MINI 750 wykonana jest ze stali ocynkowanej. Idealna do lakierowania 

niewielkich detali w małych pomieszczeniach. Chętnie kupowana przez małe zakłady produkcyjne 

w których proces malowania nie odbywa się ciągle. Klienci to np. konserwatorzy zabytków, 

restauratorzy staroci, małe warsztaty samochodowe, mieszalnie lakierów, laboratoria.

W zależności od ilości i rodzaju używanej farby zastosować można jako system filtrujący samą 

włókninę lub dodatkowo filtr kartonowy. Podwójny system filtra pozwala na filtrację rzędu 93-97%. 

Prosta konstrukcja pozwala na szybką wymianę filtrów. Turbina i silnik przystosowane są do pracy 

w strefie EX.

Kabina może być postawiona na dowolnym stole lub wózku z regulacją wysokości co pozwala na 

dostosowanie pola roboczego do indywidualnych potrzeb operatora.

Przepływy powietrza w kabinach w zależności od modelu wahają się od około 900 do 1500 m3/h.

Zalecana długość kanałów wylotu powietrza do 3 metrów. Powyżej tej długości znacznie spada 

wydajność przepływów.
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Nr 
katalogowy

Opis
 

Wymiary w mm Dane techniczne

Szerokość Średnica 
wylotu

Ø

Wydajność przy 
swobodnym

przepływie m³/h

Powierzchnia
pola roboczego

     (mm)

Powierzchnia
       filtra 
      (mm)

Moc 
silnika

AN 900 
001

AirBox 
750

810 750 200 920 750 x 480 670 x 520 0,75kW

Skład dostawy: Kabina,
Przewód zasilający 10m,
Przepustnica regulowana ręcznie,
Filtry

Opcje: Wózek z regulowaną wysokością nóg w zakresie 800-1150mm

Wyłącznik przeciążeniowy

Stolik obrotowy

Elastyczny wąż spiro Ø 200 mm

Filtr kartonowy biały (do farb wodorozcieńczalnych)

Filtr kartonowy brązowy (do farb rozpuszczalnikowych)

Dane techniczne:
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