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Urzadzenie RWR-800-H stuzy do mycia puszek i pojemnikdéw rozpuszczalnikami lub ptynami
wodnymi. Cykl automatycznego czyszczenia jest aktywowany przez timer (wigcznik czasowy). Funkcja
automatycznego ptukania czystym ptynem i funkcja oprdzniania (wypompowywania) sg aktywowane
oddzielnymi przyciskami. Ponadto urzadzenie ma pistolet do odmuchiwania i osuszania elementow.
Myjnia ma wbudowany wydajny wycigg oparéw zatgczany automatycznie, gdy pokrywa zostanie
otwarta. Maszyna jest obstugiwana wytgcznie przez czeéci pneumatyczne i jest zasilana tylko sprezonym
powietrzem. Myjnie sg przeznaczone tylko do uzytku komercyjnego ale nie do pracy ciggte;j.
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- funkcja mycia automatycznego rozpuszczalnikiem m“:'men':’""’
- regulowany czas mycia od 1 do 6 minut ’

- oszczedne mycie w obiegu zamknietym

- wewnetrzne i zewnetrzne mycie puszek

- mycie pokryw i dekli w tym samym czasie

- system optukiwania czystym rozpuszczalnikiem

- regulowane przeptywy nawet 18L / minute

- skuteczny wyciag oparéw w standardzie

- wykonanie w catosci ze stali kwasoodpornej INOX

- certyfikat przeciwwybuchowy ATEX ( EX Il 2G c Il A <T6)
-pracaw | (2 i 3) strefie zagrozenia wybuchem

- najnowsze pompy odporne na aceton (teflonowane membrany Kalrez)
- blokada bezpieczenstwa z automatycznym witgczaniem mycia

- regulowane nézki do poziomowania

- zasilanie tylko sprezonym powietrzem do 6 bar
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Dysza opryskowa
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Dane techniczne:

Przytgcze sprezonego powietrza
Cisnienie robocze: max. 6 bar

Wymiary urzadzenia :

Maszyna na zewnatrz (szer x wysokos¢ x gtebokos¢): 770 x 1020 x 730 [mm]
Komora myjgca (szer x wys x gieb): 217590 x 600 x 590 [mm]
WiIot do komory myjacej (szer x gteb): 420 x 420 [mm]
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&00 Korzysci ze stosowania myjni B-TEC :

- w zaleznosci od uzytego materiatu mozliwe usuwanie puszek
jako odpad inny niz niebezpieczny

- otrzymamy zwrot pieniedzy za ztom czy czysty plastik
zamiast ptaci¢ za utylizacje

- znaczna redukcja kosztow za wywo6z odpaddw

- oszczedno$¢ zuzycia rozpuszczalnikdw dzieki myciu w obiegu
zamknietym

- obnizenie emisji LZO i NDSch

- 0oszczednos¢ czasu pracy (automat umyje w kilka minut)

- puszki sg doktadnie umyte

- oszczedno$¢ miejsca i brak potrzeby sktadowania wiader

- zwiekszona wydajnosc¢ i komfort pracy
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