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Najnowszy model pompy firmy WIWA jest przeznaczony
do malowania duzych powierzchni. Urzadzenie doskonale
sprawdza sie przy aplikacjach z uzyciem wielu postoletow
jednocze$nie i z wykorzystaniem wezy o dtugosciach
przekraczajgcych nawet 100 metrow. Pompa jest zaprojektowana
do pracy w trudnych warunkach, a jej wytrzymata budowa
gwarantuje dtugotrwate uzytkowanie.

Silnik zostat specjalnie zaprojektowany do nowych modeli
pomp firmy WIWA. Dzieki wprowadzonym udoskonaleniom
pracuje ciszej i powoduje nizszg pulsacje, co utatwia
zachowanie precyzji malowania. Zostato rowniez zmniejszone
ryzyko oblodzenia. warunki pracy

B Wysoka wydajnosé
B Niska pulsacja

B Wytrzymatos¢ na trudne

Idealna do zautomatyzowanych systeméw natryskowych

Niezawodna nawet w najtrudniejszych warunkach pracy

Wytrzymaty wozek dotatwego transportu

Duzy uchwyt do podnoszenia

Niskie koszty konserwacji

Wytrzymatos¢ i niezawodnosé

Parametry techniczne

Silnik pracuje bez oleju

Mniejszy hatas i mniejsze ryzyko oblodzenia

Niska pulsacja pozwalajgca na zachowanie precyzji

Zaréwno pompa, jak i filtr wysokocisnieniowy wykonane sg ze stali nierdzewnej

Obudowa pompy wyposazona jest w duze kota i uchwyty na wagz usprawniajgce prace

tatwiejsza konserwacja i naprawa pompy dzieki wykorzystaniu klucza hakowego dotgczonego do zestawu

270/088  270/071  270/049 = 270/037 270/024
Przetozenie 88:1 71:1 49:1 37:1 24:1

Max. swobodny wydatek materiatu przy 60 cyklach
(V/min.) 9,2 11,3 16,5 21,6 33,0

Wydatek na cykl (ccm) 153 189 275 360 550
Max. ciSnienie na wejsciu (bar) 5,5 7 8 8 8

Max. ciSnienie pracy (bar) 484 497 392 296 192
Srednica ttoka silnika hydrodynamicznego (mm) 270 270 270 270 270




