
www.anticorr.com.pl
www.anticorr.pl

Maszyny do ekstremalnych warunków
• najwyższej jakości części używane do wyprodukowania 
maszyn
• odporna na korozję obudowa lakierowana proszkowo 
metodą
kataforezy
• dodatkowe wkłady filtra powietrza
• sprężarka odporna na wysokie ekstremalne temperatury
• wersja niskotemperaturowa start z 24 V akumulatorem
• system łagodnego startu przy niskich temperaturach dla
dłuższego życia baterii
• duża jednostka sprężająca z dużym zapasem energii

Duża zwrotność maszyny
• waga maszyny poniżej 3500kg włączając
w to wszystkie opcje dzięki innowacyjnemu
projektowi maszyny
• wyważony zaczep do podnoszenia przez dźwig
• jednoosiowe podwozie do łatwego manewrowania
w zabudowanym terenie

Najważniejsze zalety silników o 
stałej prędkości
Nowy silnik Caterpillar zgodny z CE
Minimum elektroniki w sprężarce
Nie wymagany AdBlue
Duża rezerwa mocy
Silnik niskiej prędkości
Niskie zużycie silnika dzięki innowacyjnie zaprojektowanej 
jednostce sterującej
Duży zakres dodatkowych opcji
Brak filtra cząstek DPF 

Wydatek powietrza 312/10/8,8/7,5 m /min  

Ciśnienie 7/10/12/14 bar (100/150/175/200 psi)

Silnik CAT C 4.4 Constant Speed

Moc silnika 98.1 kV

Prędkość silnika 1800 rpm

Pojemność zbiornika paliwa 190 l

Napięcie 24 V

Temperatura (min do max) od -10 do +45°C

Waga 2500 kg

Parametry techniczne
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